BORT,OLI0 ‘ L
LA DE ROCHA 035 FICHA TECNICA

Placa para isolamento térmico em LA DE
ROCHA 035

Exteriores

Composigao

A LA DE ROCHA 035 é um painel rigido em 1a mineral de rocha nao revestido.

Estes painéis sdo produzidos sem a utilizacdo de retardadores de chama, agentes expansores ou catalisadores
de chumbo e estdo em conformidade com a nota “Q” do regulamento CE n.° 1272/2008 (CLP), que demonstra a
biossolubilidade do material. No que toca a composigao, o painel é constituido por cerca de 80% em peso por matérias-
primas naturais e nos restantes 20% aprox. por material reciclado. Estes elementos fazem com que a placa LA DE
ROCHA 035 esteja conforme os requisitos previstos nos Critérios Ambientais Minimos (CAM).

Fornecimento
- As placas para isolamento térmico em LA DE ROCHA s&o fornecidas em embalagems de polietileno.

Utilizacao

As placas para isolamento térmico em LA DE ROCHA 035, s&o utilizadas para a realizagdo de sistemas capote em
paredes exteriores de edificios novos ou em reabilitagdes de edificios existentes. A espessura da placa sera definida
com base nas exigéncias de isolamento térmico e de acordo com a legislagéo vigente no local de utilizagdo da mesma.

Preparagao do suporte

A superficie de aplicacdo deve estar solida, limpa, resistente, seca e sem fungos e mofos. Caso contrario, dever-
se-a proceder a remogao de po, sujidades, vestigios de descofrantes, partes degradadas ou incoerentes. Verificar a
planaridade do suporte e eventualmente nivela-lo com um reboco tipo KC1, KD 2, K| 7. No caso de existirem saliéncias,
estas devem ser devastadas. As partes em betdo fortemente degradadas devem ser reabilitados com argamassas de
reparacéo da linha GEOACTIVE FASSA. Pinturas ou revestimentos degradados, inconsistentes ou pouco aderentes
devem ser removidos mecanicamente. Uma vez terminada a operacdo de remogéao, recuperagéo e preparagdo do
suporte, prossegue-se com a lavagem da superficie; quando seca, a superficie pode ser tratada com um primario de
elevada penetragao tipo MIKROS 001.

No caso em que o suporte apresente superficies esmaltadas ou vidradas, deve-se aplicar um jato de areia.
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Aplicagao

A colagem das placas é realizada utilizando os adesivos A 96, AL 88 o ECO-LIGHT 950, aplicando o adesivo a 100% ou
ao longo do perimetro e pontos centrais. Este processo sera executado, assegurando a superficie minima de colagem
prevista, de pelo menos 50% da superficie total da placa. Em particular, a aplicacdo da cola deve ser realizada nas
extremidades perimetrais, tendo o cuidado de nédo deixar cola nos bordos depois da aplicagédo. A aplicacéo das placas
sera realizada de baixo para cima, com juntas falsas, evitando deixar espagos vazios entre as placas sucessivas.
Juntas entre placas deverao ser preenchidas com cunhas de material isolante ou com espuma poliuretanica FASSA
MOUSSE. A fixagdo mecénica das placas é feita na medida de pelo menos 6 buchas/m? com esquema em "W" (para
edificios com alturas superiores a 10 metros, consultar os esquemas de buchas presentes na documentacao técnica).
A escolha da bucha deve ser realizada em fungao do tipo de suporte sobre o qual vai ser aplicado o sistema capote. Um
vez realizada a fixagdo mecénica das placas, pode-se seguir com a aplicagdo do barramento armado. A regularizagao
das placas é efetuada com duplo estrato, utilizando regularizadores certificados Fassa A 96, AL 88 ou ECO-LIGHT 950,
reforcada com rede de armacgéo em fibra de vidro resistente aos alcalis de 160 g/m? - FASSANET 160.

Apds a secagem do barramento armado, o ciclo de acabamento do sistema de isolamento térmico Capote, conclui-
se com a aplicagdo do revestimento de protecdo RSR 421, RX 561, RTA 549 ou FASSIL R 336, precedidos dos
respectivos primarios.

Para mais informagbes técnicas e detalhes sonre os processos de aplicagédo, consultar o nosso manual técnico de
aplicagdo do Sistema Capote FASSATHERM. Para trabalhos e suportes especificos, pedir informagbes a Assisténcia
Técnica Fassa.

Observagoes

» A aplicagcdo em obra, deve ser realizada com temperaturas entre +5°C e +35°C.

» Evitar a exposicdo das placas a serem aplicadas aos agentes atmosféricos, certificando-se que estas sao
armazenadas em local coberto, seco, bem ventilado e longe da luz solar ou de outras fontes de calor.

» As superficies das placas devem estar limpas e integras: abrir a embalagem das placas apenas no momento da
aplicacao.

» Evitar a colagem unicamente por pontos.

» Evitar a aplicagdo de placas degradadas, deterioradas, sujas etc..

 Evitar possiveis infiltragbes durante a aplicagcdo das placas, através de uma correcta protecao das mesmas.

 Evitar a aplicagdo de placas de |a de rocha em contacto com o terreno.

Qualidade

A marcacado CE segundo a EN 13162:2015, o cumprimento da EN 13500:2005 e os rigorosos controlos nas nossas
fabricas garantem o cumprimento dos seguintes desempenhos: condutibilidade térmica, resisténcia a compressao,
resisténcia a fragdo perpendicular as faces, absorgdo de agua, resisténcia a passagem do vapor, estabilidade
dimensional e classe de reagao ao fogo.

Caracteristicas Técnicas

Dimensoes
Comprimento 1.000 mm
Largura 600 mm
Espessuras disponiveis 40-50-60-80-100-120-140-160-180-200 mm

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - www.fassabortolo.com

KlimaHaus
CasaClima®

LA DE ROCHA 035 - 09/2020



RASSAIE

BORTOLO

Caracteristicas Técnicas

A classificagéo dos painéis de LA DE ROCHA 035 segundo a norma EN 13162:2015 prevé que as caracteristicas sejam

declaradas sob a forma de cédigos de designagéo, que se reportam a limites superiores ou inferiores especificos.

Caracteristicas Cét_iigo d~e Unidac_ie de LA DE ROCHA Norrlla d_e
designagao medida 035 referéncia
Espessura T5 mm Dea_l‘;f’/r:nTm EN 823
Condutibiidade térmica declarada A, WimkK 0,035 o
Massa volumica - kg/m? 100 (+ 10%) EN 1602
Resisténcia a compressao com 10% de deformagéo CS (10) kPa 230 EN 826
Resisténcia a tragéo perpendicular a face TR kPa =10 EN 1607
Absorgéo de agua por imerséo parcial a curto prazo WS kg/m? <1 EN 12087
Absorgao de &gua por imersao parcial a longo prazo WL(P) kg/m? <3 EN 12087
Permeabilidade ao vapor de agua em campo seco 3, kg/m-s-Pa 1,5:10""° EN 13162
Permeabilidade ao vapor de agua em campo hiimido d, kg/m-s-Pa 1,5-10"10 EN 13162
Capacidade térmica especifica C, Jikg'K 1030 ISO 10456
Resisténcia a passagem do vapor J - ~1 EN 13162
Estabilidade dimensional a 70°C e 90% humidade DS(70,90) % 1 EN 1604
Reacéo ao fogo Euroclasse - A1 EN 13501-1

Resisténcia térmica

As placas para isolamento térmico em LA DE ROCHA 035 podem ter os seguintes valores de resisténcia térmica, em

fungéo da espessura da placa. A resisténcia térmica é calculada segundo a férmula seguinte:

Resisténcia térmica i, (

m*‘-K) _ s (m)
Wl AR

por exemplo, com espessura de 100 mm

=2,86"

Espessura placa (mm) Resisténcia térmica declarada (m*K/W)
40 1,1
50 14
60 17
80 2,2
100 28
120 34
140 4,0
160 45
180 51
200 5,7
(*) na tabela seguinte os valores s@o expressos com arredondamento por defeito

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratério; com as aplicagdes praticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condigdes de aplicagéo. Em todo

0 caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicagao prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir

modificagdes técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificagdes técnicas relativas a utilizagéo de produtos Fassa Bortolo de &mbito estrutural ou anti-incéndio apenas terdo um carater de oficialidade se forem fornecidas pela "Assisténcia
Técnica" e "Investigagéo, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade” da Fassa Bortolo. Caso necessério, contacte o servigo de Assisténcia Técnica do seu proprio pais de referéncia (IT: area.tecnica@

fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com).

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessaria uma avaliagdo por parte do profissional responsavel, segundo as normativas vigentes.
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